
Fiche Produit

Gamme VX 
CME nous présente une nouvelle gamme de claviers maîtres
intégrant une carte audio numérique ainsi que des nouveaux
contrôleurs comme des faders motorisés et des pads dynamiques.



La série VX représente le must en terme de clavier/carte audio numérique pour le Home Studio et la scène.
C'est en effet le premier modèle du marché à intégrer des faders motorisés sur un clavier maître. C'est également le
premier clavier doté d'un mode "jeu", de multiples tempéraments et du systèmeU-Control.


Le VX apporte toutes les fonctions nécessaires aux musiciens du 21ème siècle.


Faders motorisés
Le VX est le premier contrôleur MIDI équipé de faders motorisés pour un contrôle aisé de tous les logiciels audio


12 Pads sesnsibles à la vélocité
Pour programmer les beats les plus fous de manière intuitive


Interface USB MIDI/Audio intégrée
Plus besoin d'une inerface audio supplémentaire pour travailler avec un ordinateur.

U-Control
Contrôlez vos logiciels de la plus simple manière qui soit. Pressez la touche U-Control et let's go!


Multiples tempéraments intégrés
Que vous jouiez de la musique asiatique ou arabe, le VX saura répondre à vos attentes

De plus, le clavier est basé sur la maintenant très reconnue série UF . Vous retrouverez donc le toucher semi-lesté
(VX5-6-7) et le toucher marteau (VX8) qui ont fait la renommée de la marque.

Caractéristiques
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Clavier Clavier 49 notes (VX5), 61 notes (VX6), 76 notes (VX7), toucher semi-lesté avec aftertouch
Clavier 88 notes, toucher lourd marteau avec aftertouch (VX8)

Contrôleurs 12 pads déclencheurs programmables sensibles à la dynamique
8 contrôleurs rotatifs de type potentiomètre
9 contrôleurs rotatifs sans fin (encodeurs)
9 faders motorisés de 60 mm
1 contrôleur à ruban
Molette de modulation et pitch bend
27 boutons de fonction et numériques
6 boutons de transport (Play, Record, Stop etc.)
1 encodeur sans fin pour les entrées de données
Tous les contrôleurs sont programmables

Connectique Slot d'extension multi-fonction
4 x MIDI OUT, 1 x MIDI IN
2 connecteurs universels pour pédale commutateur et pédale d'expression
1 connecteur pour contrôleur à souffle, compatible avec le Yamaha BC-3
2 entrées micro/ligne en jack 6,35 mm avec bouton de contrôle de gain
2 sorties ligne en jack 6,35 mm
2 sorties casque en jack 6,35 mm avec volume

Spécificités Fonction U-CTRL facilitant le travail avec les logiciels
Plug & Play USB (fonctionne sans pilote) audio et MIDI sur Windows XP et
Mac OS X
Hub USB, alimentation par USB

Divers Clavier "Intelligent" avec USB audio et MIDI et extension multi-fonction
Morceaux et styles MIDI "PadStyle" / Mode jeu pour travailler
Différents tempéraments pour des musiques ethniques



Autres vues

VX5

VX6

VX7

Face arriÃ¨re
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